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De ESS-300 is een mobiele verkleiner op rupsonderstel die allerlei afvalstromen kan verkleinen
De ESS-300 is ontworpen om te voldoen aan de noden van de afvalverwerker waar het inkomend materiaal
zeer verscheiden is in grootte, samenstelling en soms heel moeilijk te verkleinen is.

De geboute tanden op de hydraulisch aangedreven rotor houden het input materiaal constant in beweging
om brugvorming te voorkomen en zo efficiént mogelijk te verkleinen. De verwisselbare roosters —met
kleinere of grotere gaten - laten toe om verschillende outputgroottes te produceren met één machine.
Deze roosters zijn éénvoudig en snel verwisselbaar dankzij de zijwand van de breektafel die geopend en
en gesloten kan worden via een hydraulische cilinder.

Rotor met agressieve tanden 4 meter rupsonderstel : optimale * Gebruiksvriendelijke hydraulische
wendbaarheid en stabiliteit besturing

Intelligente elektrische bediening + VOLVO D13 380kw (510PK) Stage Dubbele hydrostatische

via overzichtelijk touch screen V/Tier 4 Final aandrijving

Afvoerband met variable snelheid *  Brandstofzuinig hydraulisch systeem



Intelligente bediening via 12” DSE scherm (touch screen) SD/HD Rotoren beschikbaar

Eénvoudig wisselbare tanden met bout verbinding @ MCCIOSkey
Z

Rotor bekleed met slijtvast staal EnVironmentaI

Goede toegang tot diesel vuldop / Jiwand van breektafel kan hvdraulisch A i
ijwand van breektafel kan hydraulisch geopend worden
Volvo D13 / CAT C13/ Add blue vuldop : ! geop
C15 Motor keuze

1200mm brede afvoerband

Ve

3.54m storthoogte

875L Diesel tan Neodym Overband magneet

Automatisch smeringsysteem 3.8m C-C Rupsen RVS afwerpgoot

Aflaat hydraullische olie Houder voor extra rooster

LENGTE= WERKPOSITIE (MAX) 15.64 M BREEDTE - TRANSPORT
HOOGTE- WERKPOSITIE (MAX)

LENGTE — TRANSPORT

3.01M GEMIDDELD VERBRUIK 60 L/UUR
HOOGTE — TRANSPORT 3.69M MACHINE GEWICHT
MAXIMUM CAPACITEIT 60 T/U (Afhankelijk van input materiaal)

35,000KG




